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Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des
Gerates und muss griffoereit aufbewahrt werden!

Elektroinstallationen miissen nach den zur Zeit gliltigen VDE-Vorschriften durch Fachfirmen ausgefiihrt werden.
Die Gerate durfen nur fir den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt und durch eingewiesenes Fachpersonal bedient
werden.

® Montagen, Reparaturen, Wartungen, sowie sicherheitstechnische Kontrollen diirfen nur von TRAUTWEIN oder durch von
TRAUTWEIN autorisierte Fachfirmen ausgefiihrt werden.

e Bei technischen Eingriffen oder Anderungen an TRAUTWEIN-Geréten, welche nicht von TRAUTWEIN oder von Fachfirmen, die
von TRAUTWEIN autorisiert wurden, durchgeflihrt werden, erlischt jede Gewahrleistung fir die
Anderungen, sowie flir das Gerat bzw. fir die Geratefunktionen, die mit der Anderung in Zusammenhang stehen.
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l. BestimmungsgemaBer Gebrauch:

Verwendungszweck

Rdhrwerk fir die Aufbereitung und Sterilisation von
Fango-Paraffin.

Die Anwendung und Behandlung darf nur durch
geschultes und eingewiesenes Fachpersonal
durchgefiihrt werden!

Einsatzort

Die Anlage ist fir den Betrieb in Krankengymnastik-
Praxen, Physiotherapie-Praxen, Massagepraxen,
Krankenhdusern, Rehabilitationszentren oder ent-
sprechenden Einrichtungen bestimmt. Die jeweiligen
Anschliisse und SchutzmaBnahmen sind den Vor-
montagezeichnungen zu entnehmen.

In der Gebrauchsanweisung werden fol-
gende Benennungen und Zeichen fiir Ge-
fahrdung verwendet:

A Gefahr:

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbar drohende
Gefahr fir das Leben und die Gesundheit von Perso-
nen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere ge-
sundheitsschadliche Auswirkungen zur Folge, bis hin
zu lebensgefahrlichen Verletzungen.

A Achtung:

Deutet auf eine méglicherweise gefahrliche Situation
hin. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann leichte
Verletzungen zur Folge haben oder zu Sachbeschadi-
gungen fihren.

A Hinweis:

Hier erhalten Sie Hinweise, Anwendungstipps und
nitzliche Informationen.

1.Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie vor allem die Hinweise, Sicherheitshin-
weise und Regeln sowie die Bemerkungen in dieser
Gebrauchsanweisung. Sie dienen der Sicherheit des
Benutzers, dem Therapeuten und der Lebensdauer
der Anlage.

¢ Um das Risiko einer Verletzung zu verringern, er-
lauben Sie Kindern die Benutzung dieses Gerates
grundsétzlich nicht.

Dieses Gerét ist nur zur Benutzung von Menschen
gedacht und nicht z. B. fir Tiere geeignet.

Benutzen Sie dieses Gerat nur fir den vorgesehe-
nen und in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie kein Zubehér das nicht vom Her-
steller empfohlen wird.

Benutzen Sie die Anlage nur in der Ausflihrung,
wie sie vom Hersteller geliefert wurde mit den Ori-
ginalbauteilen. Verédnderungen kénnen zur Gefahr
far Mensch und Geréat fihren.

Stecken oder driicken Sie niemals einen Gegen-
stand in irgendwelche Offnungen.

Lassen Sie die Anlage nur von qualifiziertem und
autorisiertem Personal fachgerecht anschlieBen.

Sollte die Anlage mehr als 8 Stunden pro Tag in
Betrieb sein, empfehlen wir eine jahrliche Wartung
der gesamten Anlage um Stillstandzeiten zu ver-
meiden.

Dieses Gerat ist nicht fir den Betrieb in explosions-
gefahrdeten Bereichen. Beachten Sie auch die
bauseitigen SchutzmaBnahmen der Vormontage-
zeichnung. Die Instandsetzung des Gerétes ist nur
durch uns oder durch eine von uns ausdrucklich
dazu erméchtigte Stelle vorzunehmen.

Im betriebsbereiten Zustand und wahrend des Ste-
rilisierens besteht am Gerat, an Teilen des Gerats
und an auslaufender Fangomasse Verbrennungs-
gefahr. Wir empfehlen entsprechende Schutzklei-
dung (Handschuhe, Schutzbrille, usw.).

Durch elektromagnetische Felder von anderen Ge-
raten (z.B. Handys), kann unter Umstanden eine
Beeinflussung der Elektronik auftreten. Diese Sto-
rungen sind jedoch gefahrlos fir den Therapeuten
und fir das Gerat — sie kénnen lediglich am Geréat
kurzfristig Fehlfunktionen auslésen.

Beachten Sie vor allem die Hinweise, Sicherheits-
hinweise und Regeln sowie die Bemerkungen in
dieser Gebrauchsanweisung. Sie dienen der Si-
cherheit des Therapeuten und der Lebensdauer
der Anlage.

Entsorgung der Anlage am Ende der
Nutzungsdauer. Beachten Sie bei der
Entsorgung des Gerates und aller wei-
teren Bauteile wie z. B. Steuerung, etc.
die jeweils gtiltigen gesetzlichen Best-
immungen.

Der Service darf nur von autorisierten Handlern
durchgefihrt werden, sonst erlischt eventuell die
Konformitatserklarung.

Seite 2 von 16 ; AF6020-22 + AF6030-32 Rihrwerke AR+ER N_d ; 31.08.2022



2. Wichtiges uber die Fango-Aufbereitung

2.1

Die Fango-Aufbereitungsgerate werden zur Verarbeitung von paraffinversetzten Fango-Materialien, die
sterilisiert werden dirfen, eingesetzt. Diese Fangomassen werden durch Erhitzen auf ca. 130° C fir die
Wiederverwendung sterilisiert und sollten je nach Herstellerangaben nicht mehr als 30-40x verwendet wer-
den. Wird diese Masse dennoch 6fter verwendet, muss mit einem hdheren Verschlei3 am Fango-Ruhrwerk
gerechnet werden, da sich die Bestandteile der Masse nicht mehr binden und sich die Feststoffe auf dem
Ruhrwerksboden absetzen. Vom therapeutischen Standpunkt ist eine 1angere Verwendung auch nicht von
Nutzen.

3. Aufstellung und Inbetriebnahme

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Sofort nach dem Auspacken ist das Gerat auf mechanische Beschadigung und lose Teile im Inneren zu
Uberprifen. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Geréat darf in
diesem Fall nicht in Betrieb gesetzt werden.

Die Tischgerate mit Auslaufventil werden mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben und durch die vor-
gesehenen Bohrungen in der Konsole auf dem Unterbau befestigt. Um die Schrauben auf der rechten
Seite (unter dem Schaltkasten) besser einfadeln und einschrauben zu kénnen, empfehlen wir, den Schalt-
kasten vorlbergehend abzuschrauben. Hierzu muss die Sicherungs-Randelschraube (s. 2.4.2) herausge-
schraubt werden.

Achtung! Mindest-Wandabstand beachten! Sind die Mon-
tagebohrungen fliir das Rihrwerk werkseitig vorbereitet ist
der Mindestabstand zur Wand vorgegeben. Werden die
Bohrungen fur die Montage des Rihrwerks vor Ort gemacht,
ist zwingend ein Mindestabstand von 50mm zwischen Mo-
tor-Liftungsgitter und Wand einzuhalten. Wird dieser Ab-
stand nicht eingehalten kann der Motor iberhitzen und dau-
erhaft beschadigt werden. Dies ist dann kein Garantiefall.

Rihrwerk

min.50mm Luft zwischen
Motorgitter und Wand !

|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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Werden die Gerate auf Arbeitsplatten aus Holz bzw. Pressstoff aufgestellt, so erfolgt die Befestigung mit
den mitgelieferten Holzschrauben. Hierzu mit einem Bohrer & 4 mm vorbohren. Sollten Sie die Befestigung
mit Maschinenschrauben und Muttern vornehmen, so empfehlen wir Gewinde M8. Die Vorbohrung im Un-
terbau sollte dabei 9 mm sein. Die Befestigung der Rihrwerke auf Verbundplatten (auf Warmhalteschrén-
ken) erfolgt ebenfalls mit Schrauben M8.

A Hinweis:

Falls die Arbeitsplatte nicht sofort montiert werden kann, muss die Lagerung auf einem planen Untergrund
erfolgen. Der Raum muss trocken und temperiert sein (20°C). Bei anderer Lagerung kann sich die Arbeits-
flache verformen. Diese Verformung geht jedoch langfristig zurlick, behindert aber die Montage der Platte.

Anordnung des Bedienteils

3.5.1 Je nach Aufstellung des Gerates kdnnen Sie selbst wahlen, wo das Bedienteil am besten angeord-
net ist. Um es aus dem relativ groben Fango-Arbeitsbereich rauszuhalten, empfehlen wir die Befes-
tigung an der Wand It. Skizze vorzunehmen (Schrauben und Diibel liegen der Lieferung bei). Selbst-
verstandlich ist es auch méglich, das Bedienteil am Gerét zu befestigen. Hierzu ist es notwendig,
eine der Befestigungsschrauben flr die Verkleidung an der Abdeckung zu I6sen, das Bedienteil mit
seiner Befestigungsbohrung deckungsgleich zwischen Verkleidung und Abdeckung zu schieben und
die Schraube wieder einzudrehen. Achten Sie bitte dabei auf einen problemlosen Verlauf des Spi-
ralkabels.
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3.5.2 Anordnungsmdgglichkeiten des Bedienteils am Fango-Ruihrwerk:

3.5.2.1 3.5.2.2
R
e o G —
4 L I Cj
- T - Schaltkasten L i .
Motor
3.5.2.3 3.5.2.4

o L/
=N

I [ —

Sicherungs-Réndelschraube

Bei 3.5.2.2 und 3.5.2.3 muss das Spiralkabel zum Bedienteil Giber den Motor gefiihrt werden.

A Achtung:

3.6 Die Drehrichtung des Kontrar-Riihrers muss unbedingt im Uhrzeigersinn verlaufen.
Gehen Sie bei der Uberpriifung der Drehrichtung wie folgt vor: Das noch leere Rihrwerk schlieBen Sie
Uber den Stecker am Stromnetz an. Schalten Sie das Gerat am bauseitigen dreipoligen Hauptschalter und
dem Steuerungsschalter am unteren Schaltkasten ein. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist
(nach 20 - 30 Minuten, die Kontrolllampe Normalbetrieb hért auf zu blinken) gehen Sie bitte folgenderma-
Ben vor:

Betatigen Sie die Tasten und B kurz gleichzeitig.
Wahlen Sie die Funktion "Zeitrihren".
Durch SchlieBen und rasches Heben des Deckels kann nun die Drehrichtung Gberprift werden.

Das Ruhrwerk muss im Uhrzeigersinn drehen (siehe Pfeil)

Trifft dies zu, kann das Gerat sofort mit Fango-Paraffin gefillt werden. Dreht das Rihrwerk in falscher
Richtung, muss durch Umpolen zweier Phasen im Stecker oder in der Steckdose (nur von fachkundiger
Person ausfihren lassen) die richtige Drehrichtung erzielt werden (der griin-gelbe Leiter = Erdleitung und
der blaue Leiter = Nulleiter dirfen dabei unter keinen Umstanden verandert werden).
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3.7 Der Elektroanschluss muss It. Geratebeschreibung bauseits vorbereitet sein. Allpoliger Hauptschalter

im Raum 3x400 V + N + Schutzleiter, oder 230 Volt Wechselstrom. Stromzufihrung tGber Sicherungen.
Gerateanschluss an Steckdose. Bei Aufstellung in medizinisch genutzten Radumen Fehlerstrom-
Schutzschalter vorsehen.

Hinweis:
Rihrwerke mit 230 V Wechselstrommotor sind technisch
bedingt lauter als Rithrwerke mit 400 V Drehstrommotor.

4. Funktionsbeschreibung

4.1

4.2

Das Fango-Ruhrwerk ist in seiner Bedienung problemlos. Die Anordnung der Bedienungselemente ist
logisch, so dass jeder bereits nach kurzer Zeit mit der Funktionsweise vertraut sein kann. Wir empfehlen
dringend, die vorliegende Anleitung sorgféltig durchzulesen, um Bedienungsfehler zu vermeiden. Das
Bedienteil ist entsprechend den Funktionen in drei Felder aufgeteilt:

Anzeigenfeld

4.3

Das Anzeigenfeld besteht aus den

Symbolen R und W sowie der
numerischen Anzeige.

421 X blinkt, wenn die Fangomasse

heil3 ist und Verbrennungsgefahr 441
besteht. e
442 - ikl
422 ﬁ leuchtet auf bei elektronischer 4.4.3 wec|  Sterilisation
Erkennung eines Fehlers, auch in Ver- :
bindung eines Fehlercodes, der dann 444

in der Anzeige aufleuchtet.

423 - In der numerischen Anzeige
werden die Temperaturwerte, die Minuten
vom Zeitrhren, die Sterilisation (s) und
die Stunden vom Wochenendprogramm
angezeigt.

Programmierfeld

Das Programmierfeld besteht aus den Tasten und E] sowie der PRG-Taste. Mit der
PRG-Taste leitet man die Programmierung einer Funktion aus dem Anwendungsfeld ein. In
der Anzeige blinkt ein "P". Nach dem Betatigen einer der Funktionstasten und nachfolgendem

Betéatigen von oder B wird die gewlnschte Zeit oder Temperatur eingestellt (erscheint
in der numerischen Anzeige). Durch nochmaliges Driicken auf die PRG-Taste ist der entspre-
chende Wert fur die Funktion gespeichert.

4.3.1 Wird langer als 6 Sekunden keine Taste betatigt, wird der Programmiervorgang abge-
brochen.
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4.4 Anwendungsfeld

Das Anwendungsfeld besteht aus 4 Funktionstasten, die nachstehend einzeln beschrieben
sind. Die Leuchtanzeige in der Funktionstaste zeigt die momentane Funktion an. Blinkt diese
Leuchtanzeige, so ist der Aufheizvorgang (Erstverriegelung, s. auch 3.5) noch nicht abge-
schlossen. Hoért das Blinken auf, kann auf jede andere Funktion umgeschaltet werden. Das
Blinken kann auch dann erfolgen, wenn die eingestellte Temperatur (1.0 - 5.0) noch nicht
erreicht ist.

Zur Abfrage der eingestellten Sollwerte der einzelnen Funktionen betétigen Sie zuerst die
PRG-Taste und danach die entsprechende Funktionstaste. 3 Sekunden lang wird jetzt der
entsprechende Sollwert angezeigt, danach erfolgt ein Zurtickschalten auf die letzte Funktion.

441 Mit dieser Taste wird der Normalbetrieb eingeschaltet. Die werksseitige Grund-
einstellung ,,Stufe 3 (ca. 68 °C) darf nicht unterschritten werden, da sich die
Fangomasse sonst kaltriihren kann (sie wird zahfllssig). Es ist darauf zu ach-
ten, dass die Fangomasse immer gut flissig ist, da es zu Motor- und Getrie-
beschéaden fuhren kann, wenn diese zu zahflissig wird. Soll dieser Wert erh6ht
werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

4.4.1.11. PRG-Taste driicken.
2. -Taste dricken.

3. oder E] drticken bis die gewlnschte Einstellung erreicht ist.

4. PRG drucken (s. auch 4.3)

Im Normalbetrieb wird nach Erreichen des eingestellten Wertes im Intervall ge-
rahrt: 3 Minuten rihren, 12 Minuten Stillstand des Rahrfllgels.

Wird zum ersten Mal eingeschaltet oder ist die Temperatur unter 50°C abgefal-
len, ist ein Ruhren nicht mdéglich. Bei dieser Funktion "Erstverriegelung"” wird das
Erwarmen auch im Intervall vorgenommen. Dieses Intervallheizen verhindert
ein zu starkes ortliches Uberwarmen der Fangomasse. Die Lebensdauer
der Fangomasse wird dadurch erhoht - das Entstehen von Dampfen wird
vermieden.

4.4.1.2 Je nach Fabrikat der Fangomasse und nach Arbeitsweise des Therapeuten sind
individuellere Temperaturen notwendig. Bei absinkendem Fllstand kann es bei
sehr dickflissigem Fango vorkommen, dass die Fangomasse nicht zufrieden-
stellend aus dem Ventil auslauft. Dies wird behoben, indem die Aufbereitungs-
temperatur hdher gestellt oder reines Paraffin beigemischt wird.

442 Zeitrihren

Es kann zwischen 1 - 99 Minuten Dauerrihren gewéhlt werden. Werkseitig sind 60
Minuten eingestellt. Soll dieser Wert verandert werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

44211.PRG 2. 3. oderB bis gewlinschte Zeit erreicht wird.

4. PRG (s. auch 4.3.1)

Das Ruhren erfolgt jetzt sténdig, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Wahrend
dieser Zeit wird die Fangomasse auf der programmierten Temperatur (4.4.1.1)
gehalten. Die jeweilige Restzeit des Rihrvorganges wird im Display angezeigt.
Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt auch kein IntervallrGhren mehr. Die program-
mierte Temperatur wird weiter gehalten.
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4.4.2.2 Soll das Intervallriihren ausgeschaltet werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. PRG 2. 3. B Taste bis auf 1 Min.4. PRG (s. auch 4.3.1)

Der Ruhrvorgang lauft noch 1 Minute, danach wird nicht mehr gerahrt, die Tem-
peratur wird wie programmiert eingehalten.

4.4.2.3 Durch Betatigen der Taste lasst sich das Zeitrihren wieder einschalten.

4.4.2.4 ZeitrGhren ist dann notwendig, wenn Sie das Gerat neu mit erstarrtem Fango
fallen (vorher zerkleinern, dadurch l6st sich die Fangomasse schneller auf).
Sollte die Fangomasse schlecht aus dem Ventil flieBen, kann durch kurzes Dau-
errihren das Auslaufen verbessert werden. Die Fangomasse wird dann durch
das Ventil gedriickt.

443 Sterilisation
Nach dem Betéatigen der Sterilisationstaste wird die Fangomasse auf ca. 130° C
unter stdndigem Ruhren aufgeheizt. In der Anzeige leuchtet ein standig blinkendes
"S" auf.

4.4.3.1 Nach Erreichen von ca. 130° C wird in der Anzeige das "S" nicht mehr blinkend
sondern standig angezeigt, bis die programmierte Temperatur von "Normalbe-
trieb" erreicht ist. Wahrend dieser Abklhlphase wird weiterhin standig geruhrt.
Sterilisieren Sie nachts, da dieser Vorgang je nach Fangomasse und -menge
langere Zeit in Anspruch nimmt.

Eine Verénderung der Sterilisationstemperatur kann nicht vorgenommen werden. Hier-
durch soll sichergestellt werden, dass die zu sterilisierende Fangomasse auch auf ca.
130° C erhitzt wird.

Der Sterilisations-Vorgang kann durch Betétigen einer anderen Funktion abgebrochen
werden.

EAN

44.4 Wochenende (Energiespartaste)
Es kann zwischen 12 und 255 Stunden Wochenendprogramm gewahlt werden.
Nach Betéatigen der Wochenend-Taste schaltet das Gerat ab. Am Display wird die
Zeit angezeigt, ab der wieder sterilisierte Fangomasse auf Normal-Temperatur zur
Verfligung steht. (Achtung! Wenn nur 12 Stunden programmiert werden, beginnt
das Gerat sofort mit der Sterilisation. Diese Funktion kann dann nur durch gleich-
zeitiges Betéatigen der Plus- und der Minustaste unterbrochen werden.) Werksseitig
sind 62 Stunden eingestellt. Soll dieser Wert geéndert werden, gehen Sie bitte wie
folgt vor:

EAN
44411. PRG 2. 3. oder B Taste bis die gewlinschte Zeit erreicht ist.

4. PRG (s. auch 4.3.1)
Nachstehend drei Beispiele, wie die Zeiten ermittelt werden kénnen:

1. Beispiel: Arbeitsende Freitag 19.00 Uhr
Arbeitsbeginn Montag 8.00 Uhr

Zeitermittlung: Freitag 19-24 Uhr = 5 Stunden
Samstag 0 - 24 Uhr =24 Stunden
Sonntag 0-24 Uhr =24 Stunden
Montag 0-8 Uhr = 8 Stunden
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61 Stunden

2. Beispiel: Arbeitsende Samstag 12.00 Uhr
Arbeitsbeginn Montag 7.00 Uhr
Zeitermittlung: Samstag 12 - 24 Uhr =12 Stunden
Sonntag 0 - 24 Uhr =24 Stunden
Montag 0- 7 Uhr = 7 Stunden
43 Stunden

3. Beispiel: Arbeitsende Donnerstag 18.00 Uhr
(Ostern) Arbeitsbeginn Dienstag  6.00 Uhr

Zeitermittlung: Donnerstag 18 -24 Uhr = 6 Stunden
Fr, Sa, So, Mo 0-24 Uhr = 4x24 Stunden
Dienstag 0- 6Uhr = 6 Stunden

108 Stunden

. Nach dem Betatigen der Taste kihlt die Fangomasse aus.
. 12 Stunden vor eingestelltem Arbeitsbeginn schaltet sich das Gerat automatisch
ein. Im Display blinkt nun "S".

3. Die Fangomasse wird durch elektronisches Intervall-Heizen auf 120° C erhitzt.

4. Danach erfolgt automatisch Umschalten auf 90 Min. Dauerriihren und Halten der
Temperatur auf 120° C.

5. AbschlieBBend wird auf ca. 130° erhitzt. Das "S" hért auf zu blinken und leuchtet kon-
stant weiter.

6. Durch standiges Rahren (120 Minuten) wird die Fangomasse abgekiihlt. Danach

schaltet das Geréat auf Normalbetrieb.

A Hinweis:

Geréte, ohne die Option Energiespar-Komfort-Steuerung ZF6010, verfiigen nicht
tber diese Programme (Wochenendprogramm und Fehlermeldungen).

Gegen Aufpreis kann nachtraglich eine Steuerung geliefert werden, die mit diesen
Funktionen programmiert ist.

Bitte fragen Sie bei Interesse im Herstellerwerk, der Fa. Trautwein GmbH an.

N —

4.5 Erstverriegelung
Um den Antrieb des Gerates zu schitzen, ist auBer dem Motorschutzschalter eine Verriege-
lung eingebaut, die speziell beim ersten Anfahren mit erstarrter Fangomasse wirksam wird.
Die Erstverriegelung schaltet dann ein, wenn die Fangomasse unter 50° C abgesunken ist,
d.h. bei Wochenendbetrieb, Abschalten der Anlage oder Stromausfall. Die Erstverriegelung
verhindert fUr ca. 3 Stunden das Anlaufen des Motors.

Hinweis:
In diesem Zeitraum wird die Masse auf 110-120°C erhitzt.

4.5.1 Normalbetrieb mit "Erstverriegelung”
1. Nach dem Einschalten blinkt die LED "Normalbbetrieb". Ein Umschalten auf Zeitrth-
ren oder Sterilisieren ist erst nach Ablauf der Erstverriegelung (ca. 3 Stunden) még-
lich. (siehe hierzu 3.5)

2. Durch elektronisch gesteuertes Intervall-Heizen wird die Fangomasse z.T. aufge-
schmolzen und 90 Minuten lang dauernd gerthrt.
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5. Wirkungsweise

Nachdem das Gerat angeschlossen wurde, kann es ohne weitere MaBnahmen in Betrieb genom-
men werden. Schalten Sie den Steuerungsschalter EIN (siehe hierzu 3.5)

5.1

5.2

5.3

5.4

Flllen Sie den Kessel mit Fangoplatten. Damit die Platten sich schneller auflésen, ist es von
Vorteil, wenn diese vorher zerkleinert werden.

A Achtung:

Fillen Sie bitte das Rihrwerk nicht zu voll. Die Masse dehnt sich beim Sterilisations-
vorgang erheblich aus (ca. 10 %) und kann beim Uberfiillen des Behalters zum Uber-
laufen kommen. Es besteht die Moglichkeit, dass die Masse durch die Antriebswelle in
den unteren Gerateraum eindringt und dort zu Stérungen fiihren kann. Das Nutzvolu-
men fiir die entsprechenden Geréatetypen liegt ca. 5 cm unter dem Rand des Riihrwer-
kes. Bitte beachten!

Achtung:
Wir méchten darauf hinweisen, dass der Deckel nicht dazu dient, die feste Fangomasse,
die iber dem Kesselrand hinausragt, in den Kessel hineinzudriicken.

Die Fango-Paraffin-Hersteller haben meistens zwei verschiedene Sorten von Fango im Pro-
gramm, einmal fir Rihrwerke mit Entnahmeventil (dieses Fango ist dinnflissiger) und zum
anderen fur Schépf-Ruhrwerke (dieses Fango ist dickflissiger).

Sollte die Fangomasse einmal nicht auslaufen, ist zu priifen, ob die richtige Sorte geliefert
wurde. Die Korrektur kann auch durch Zugabe von reinen Paraffin-Platten erfolgen. Wenden
Sie sich bitte in diesem Fall immer an den Fango-Paraffin-Hersteller.

Beim Offnen des Deckels schaltet das Riihrwerk automatisch ab.
Um bei Neufullung die zerkleinerten Platten schneller auflésen zu kénnen, empfehlen wir das

Rahrwerk auf Sterilisation zu stellen. Beobachten Sie den Fortschritt des Aufldsens, um nicht
unnétige Energie zu verbrauchen.

6. Fehlermeldung "F"

Die Steuerung tberwacht 4 Funktionen und zeigt im Fehlerfall die Stérung im Display bis zur Be-
hebung an. Gleichzeitig ertént stdndig ein akustisches Signal.

6.1

6.2

6.3

"F1" - Der Motorschutzschalter hat ausgeldst - Das Ruhrwerk dreht nicht mehr. Durch Wieder-
einschalten erlischt "F1" (siehe auch 8.1 - 8.1.3)

"F2" - Defekt am Heizungsrelais - Geréat heizt nicht mehr
Bauseitigen Hauptschalter abschalten oder Geratestecker ziehen oder Sicherungen am Haus-
verteiler abschalten.

6.2.1 Die Ursache kann ein Kontaktkleben am Relais sein. Die Meldung erfolgt, wenn die
programmierte Temperatur um 20° Uberschritten wird. Die Steuerung muss ausge-
tauscht werden. Hatte der Begrenzer ausgelést, muss dieser zurlickgestellt werden
(siehe hierzu 8.2.2)

"F3" - Unterbrechung am Temperaturfihler - Heizung und Rihrwerk funktionieren nicht

mehr. Bauseitig Hauptschalter oder Geratestecker ziehen oder Sicherungen am Hausvertei-
ler abschalten.
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6.3.1 Stromzuflhrung zum TemperaturfUhler Gberprifen. Fuhler oder Steuerung evtl. aus-
tauschen. Hatte Begrenzer ausgeldst, muss dieser zurlickgestellt werden (s. hierzu 8.2.2)

6.4 "F4" - Kurzschluss am Temperaturfihler. Heizung und Rihrwerk funktionieren nicht mehr.
Bauseitig Hauptschalter oder Geratestecker ziehen oder Sicherung am Hausverteiler ab-
schalten.

6.4.1 Stromzufihrung zum TemperaturfUhler Uberprifen. Fuhler oder Steuerung evtl. aus-
tauschen. Hatte Begrenzer ausgeldst, muss dieser zurlickgestellt werden (s. hierzu
8.2.2)

7. Wartung
Reinigen Sie den Kessel in regelméaBigen Abstanden vollstandig (2 - 3 Monate bzw. beim Fango-

Wechsel). Dies ist 1. aus hygienischen Griinden erforderlich und 2. fur die Lebensdauer des Kes-
sels wichtig, da eine Verkrustung des Bodens zu Korrosionen fiihren kann. AuBerdem fuhren die
Ablagerungen zu einem erheblich héheren Energieverbrauch. Zum Reinigen kann der Rihrfllgel
herausgezogen werden. Falls dies zu schwer gehen sollte, kann mit leichten Hammerschlagen
von unten gegen den Rihrarm nachgeholfen werden.

Dichtringe, Wélzlager und Getriebefett des Getriebemotors haben eine zeitlich begrenzte Lebens-
dauer und bedurfen daher der Wartung. Nach 8000 Betriebsstunden bzw. nach spatestens 3 Jah-
ren sollte das Ruhrwerk tGberprift werden.

Beim Motor ist darauf zu achten, dass die Liftungsgitter und Kihllamellen frei von Staub und
Flusen bleiben damit der Motor richtig gekihlt wird. Eine Uberhitzung kann zum Defekt des Mo-
tors fuhren.

Besser ist eine regelmaBige Wartung. Fordern Sie unseren Wartungsvertrag an. Die Vor-
teile eines Wartungsvertrages finden Sie hier im Anhang der Bedienungsanleitung.

Das Pflegen der Edelstahl-Flachen sollte mit dem Edelstahl-Pflegemittel "Nirostol" vorgenommen
werden. Hierdurch wird vermieden, dass Fangospritzer festkleben. Das Pflegen der Arbeitsflache
sorgt fur ein leichtes Gleiten der Alu-Bleche. Verschmutzte Flachen reinigen Sie leicht mit "Ter-
pentin-Ersatz" aus der Drogerie.

8. Stérung, Ursache, Beseitigung (s. hierzu auch 6. Fehlermeldung)

8.1 Das Ruhrwerk lauft nicht - Fehlermeldung "F1"
8.1.1 der Motorschutzschalter hat ausgeldst. Beim einmaligen Auslésen kann
der Schutzschalter wieder eingeschaltet werden.

8.1.2 Lést der Motorschutzschalter weiter aus, muss der Kessel auf Fremdkdrper untersucht
werden, die dazu geflhrt haben, dass der Rihrfligel blockiert.

8.1.3 Loést der Motorschutzschalter nach kurzer Laufzeit wieder aus (Motorgerdusche sind
lauter), Uberprifen Sie die Sicherungen im Hauptverteiler. Evil. hat eine Sicherung aus-
geldst und es liegt ein Zweiphasenlauf vor. Nach Auswechseln der Sicherung oder nach
dem Wiedereinschalten des Sicherungsautomaten lauft das Rihrwerk wieder.
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8.2

Die Fangomasse wird nicht fliissig

8.3

8.2.1 Das Heizungsrelais oder der Thermofuhler sind defekt - Fehlermeldung F2, F3 oder
F4. Bauseitigen Hauptschalter ausschalten oder Geréatestecker ziehen oder Sicherun-
gen im Hausverteiler ausschalten. Herstellerwerk oder Vertretung anrufen.

8.2.2 Der Temperaturbegrenzer hat ausgeldst (s. Zeichnung bei 3.4.2.1). Der Ruckstellknopf
befindet sich auf der Frontseite des Geréates vorne links. Durch einfaches Driicken des
roten Begrenzerknopfes ist das Gerat wieder funktionsfahig. Achtung! Eventuell ist der
Temperaturfuhler defekt - Herstellerwerk oder Vertretung anrufen.

Die Stromzuflihrung ist unterbrochen - Gerét ist stromlos

8.4

8.3.1 Die elektrische Zuleitung ist nicht in Ordnung. Sicherungen und FI-Schutzschalter im
Hausverteiler tberprifen. Ist dies in Ordnung, kann der Defekt an der Schaltung lie-
gen. Herstellerwerk oder Vertretung anrufen.

Die Fangomasse lauft nicht durch das gedéffnete Ventil aus

8.5

8.4.1 Bedingt durch die unterschiedliche Konsistenz der Fangofabrikate ist es mdglich, dass
bei zu niedrig eingestellter Temperatur die Fangomasse zu fest ist. Stellen Sie die
Temperatur héher.

8.4.2 Der Fullstand ist nicht mehr sehr hoch, dadurch drlickt nicht gentigend Fangomasse
durch das Ventil. Durch zusatzliches kurzes Einschalten des Zeitrihrens wird die Fan-
gomasse durch den Rihrfligel in die Offnung des Ventils gedriickt.

8.4.3 Nach mehrmaligem Entnehmen von Fangomasse Uber das Auslaufventil kann sich im
Auslauf-Rohr Fangomasse ansammeln, die zum VerschlieBen des Auslaufs fihren
kénnte. Wir empfehlen daher, mit dem mitgelieferten Rundspachtel nach jeder Ent-
nahme die Fango-Reste aus dem Rohr auszustreichen. Sollten Sie dies vergessen,
kénnen Sie ohne Schwierigkeiten die angesammelte Fangomasse aus dem Auslauf-
rohr einfach mit den Fingern herausnehmen, da das Rohr beheizt ist und die Masse
nicht festkleben kann.

8.4.4 Wird langere Zeit bei eingeschaltetem Gerét keine Fangomasse entnommen, kann
sich der Auslauf im Kessel durch abgesetzte Mineralien zusetzen. Durch mehrmaliges,
vorsichtiges Bewegen des Ventils kann diese Masse durch das Ventil gedrickt wer-
den.

Das Aufheizen dauert langer als in der ersten Zeit der Inbetriecbnahme

8.5.1 Durch langere Benutzung der Fangomasse kénnen sich am Kesselboden die Schwer-
stoffe absetzen und verfestigen. Da der Rihrer einen Abstand von 5 bis 10 mm zum Kessel-
boden hat, ist auch durch langeres Rihren dieser abgesetzten Masse nicht beizukommen.
Wir empfehlen, die Fangomasse nicht Uber die tbliche Anzahl von Sterilisationen hinaus zu
verwenden. Bei Neufullung muss der Kessel entleert und gereinigt werden. Der Ruhrfligel
muss von den anhaftenden Fremdstoffen wie Folienresten und Haaren gereinigt werden.

Bei einer monatlichen Reinigung des Gerates ersparen Sie sich unnétige Energiekosten und
haben die Gewissheit, dass sich die Verschmutzung der Fangomasse mit Fremdstoffen in
Grenzen halt.

A Gefahr:

Beim Sterilisieren konnen im Bereich der Seitenwande
und der Abdeckung Temperaturen von lber 80° C auftreten.

Wir bitten um Vorsicht!
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9. Schaltplane fur Fango-Ruhrwerke Typen AR/ ER -50/70/100

Externe Verdrahtung der elektronischen Steuerung
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9.1 Typenschild

Trautwein GmbH

Denzlinger Str. 12 “ CE IRAUTWEIN_

D-79312 Emmendingen
Tel.: +49 (7641)4677-31

Typ: AR SO N

U: 3/N/PE~ 230/400V
f: 60 Hz

Made in Germany

SN 123456

ﬂ2019

VS L

cenangerser2 Wl C€ TRAUTWEIN

D-79312 Emmendingen
Tel.: +49 (7641)4677-31

Typ: AR 70 N

U: 3/IN/PE~ 230/400V
.50 Hz
P: 3,18 kW

Made in Germany

SN 123456

ﬂ2019

T /AN F W

Trautwein GmbH

Denzlinger Str. 12 d c E IRAUTWEIN_

D-79312 Emmendingen
Tel.: +49 {7641)4677 31

Typ: AR 100 N

U: 3/N/PE~ 2307400V
f: 50 Hz

Made in Germany

SN 123456

ﬂ 2019

TS L,

Trautwein GmbH

Denzlinger Str. 12 d c E IRAUTWEIN-

D-79312 Emmendingen
Tel.: +49 {7641)4677-31

Typ: ER 50 N

U: 3/N/PE~ 230/400V
f: 50 Hz

Made in Germany

SN 123456

ﬂ2019

GaETS L

Trautwein GmbH

Denzlinger Str. 12 “ c € IRAUTWEIN_

D-79312 Emmendingen
Tel.: +49 (7T641)4677-31

Typ: ER 70 N

U: 3/NIPE~ 230/400V
f: 50 Hz
P: 3,18 kW

Made in Germany

SN 123456

ﬂ2019

T AT W

verargerse e Ml CE€  TRAUTWEIN

D-79312 Emmendingen
Tel.: +49 (7641467731

Typ: ER 100 N

U: 3IN/PE~ 230/400V
.50 Hz

Made in Germany

SN 123456

ﬂ2019

Herstellungsdatum

sorgung beachten.

Gebrauchsanweisung beachten.

Achtung! (Begleitdokumente beach-

ten)

Elektroprodukt: Darf nicht im Haus-
E mull entsorgt werden. Spezielle Ent-
[ ]

S A

Anwendungsteil des Typs B
(DIN EN 60601-1)

Hersteller

FE-
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Wartungsvertrag

Wussten Sie schon, dass wir lhnen fiir fast alle unsere Geréate, die in Deutschland
betrieben werden, einen Wartungsvertrag anbieten konnen?

Hier sind die Vorteile, die Sie durch einen Wartungsvertrag haben

- Die Wartungskosten pro Wartung mit einem Wartungsvertrag sind wesentlich
geringer, als eine einzelne Wartung ohne Wartungsvertrag.

- Sie erhalten auf alle Ersatzteile einen Sonderrabatt von 10 %.
- Die Ausfallzeiten lhres Gerates werden durch eine regelmaBige Wartung minimiert.

- Ein regelméaBig gewartetes Gerat ist wesentlich sicherer, da bei jeder Wartung alle
sicherheitsrelevanten Bauteile und Funktionen tberprift werden.

Wir erstellen Ihnen gern ein Angebot Uber einen Wartungsvertrag. Bitte wenden Sie sich hierzu
an unsere Service-Abteilung:

Trautwein GmbH
Abteilung Service
Denzlinger Str. 12
D-79312 Emmendingen

Tel.: 07641-4677-32
Fax: 07641-4677-70
Service@trautwein-gmbh.com

Bitte teilen Sie uns den Gerate-Typ, die Gerate-Nr. und das Baujahr mit. Diese Angaben finden
Sie auf dem Typenschild des jeweiligen Gerates.
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BESTELLSCHEIN rechmi fur die sime. IIRAUTWEIN

Physikalische Therapie — Zubehor

Bitte fragen Sie nach der giiltigen Preisliste Fax: (07641) 46 77 70
Trautwein GmbH Tel.: (07641) 46 77 32
Denzlinger Str. 12

79312 Emmendingen Kundennummer (falils bekannt)

Telefon- oder Faxauftrédge bitte nicht nochmals schriftlich bestétigen, um Doppellieferungen zu vermeiden!

Bestell-Nr. | Artikel (Verpackung) Stiick | Einzelpreis Gesamtpreis

ZR0100 |Bayromed (1 kg Dose)

ZR0100 |Bayromed (ab 12 Dosen)

ZR0200 |Adisan (4 kg Eimer)

ZR0200 |Adisan (ab 6 Eimer)

ZR0302 |Chlorgranulat (1 Kg Dose)

ZR0302 |Chlorgranulat (ab 12 Dosen)

TUOO10 | Elektrosol (25 kg Eimer)

TE1773 |Niroblank (5 | Kanister)

TF0930 |Nirostol (1 | Flasche)

TF0930 [ Nirostol (ab 3 Fl.)

TF0930 [Nirostol (ab 10 Fl.)

TW7054 | Konditionierer (125 ml)

Total ohne MwSt.:

Lieferung ab Werk, ausschlieBlich Verpackung.

Ihr Bestellzeichen/lhre Auftragsnummer (falls vorhanden).
Rechnungsanschrift: Versandanschrift: (falls abweichend)
Firma: Firma:
Strasse: Strasse/Nr.:
PLZ/Ort: PLZ/Ort:
Bitte unbedingt ausfiillen fiir Riickfragen: zustandig:
Tel.
Fax-Nr.
Datum Stempel rechtsverbindliche Unterschrift

Sie erhalten die Ware zu den derzeit glltigen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Trautwein GmbH.
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Wichtige Informationen fur unsere Kunden

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. FUr unsere Anlagen, die nicht durch Trautwein autorisierte Techniker gewartet oder repariert
werden, kann die Firma Trautwein keine Garantie und Gewahrleistung Gbernehmen. Gerne
nennen wir Ihnen einen Partner oder machen einen Termin fir die Wartung bzw Reparatur.

2. Die bauliche Eignung fir Montage und Aufstellung unserer Anlagen sollte durch einen Fach-
mann Uberprift werden.

3. Es ist von einem autorisierten Fachmann zu klaren, ob und wie ein Rauch- bzw. Warmemel-
der in den betreffenden Rdumlichkeiten installiert werden soll.

Mit freundlichen GriiBen

Trautwein GmbH

Trautwein GmbH Vertrieb: +49 7641 4677 -30  General Manager Banken

Denzlinger Str. 12 Service: -31  Adrian Grenz Volksbank Brsg. Nord eG

79312 Emmendingen Einkauf: -40  Alexandra Grenz IBAN: DE 68 6809 2000 0050 4183 08 BIC: GENODE61EMM
Germany Buchhaltung: -50 Deutsche Bank Freiburg

info@trautwein-gmbh.com Fax: -70 IBAN: DE 39 6807 0030 0015 5200 00 BIC: DEUTDE6F
www.trautwein-gmbh.com Handelsregister Amtsgericht Freiburg HRB 260
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EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt mit dem
Handelsnamen

Fangorihrwerk AR 50 N
Fangorihrwerk AR 70 N
Fangortihrwerk AR 100 N
Fangortihrwerk ER 50 N
Fangorihrwerk ER 70 N
Fangortihrwerk ER 100 N

und mit den im Anhang aufgefthrten Optionen und Artikelnummern den Anforderungen der EU-

Verordnung 2017/745 entspricht.

Diese Konformitatserklarung gilt bis zum 27.05.2025.

Risikoklasse und Konformitatsbewertungsverfahren:

Risikoklasse |

Konformitatsbewertungsverfahren: 2017/745, Artikel 52 Abs. 7
Basis UDI-DI: 42 6075695 008 0

Trautwein GmbH
Denzlinger Str 12
D-79312 Emmendingen

SRN: DE-MF-000013523

Emmendingen, 26.05.2021

Trautwein GmbH
Denzlinger Str. 12

79312 Emmendingen
Germany
info@trautwein-gmbh.com
www.trautwein-gmbh.com

Verkauf: +49(0)7641/4677
Service

Einkauf

Buchhaltung

Fax

Fax fir Ausschreibungen

-30
-31
-40
-50
-70
-76

Geschéftsfuhrer
Adrian Grenz
Alexandra Grenz

(Adrian Greng, Geschaftsfiihrer)

Bankverbindungen

Volksbank Breisgau Nord eG

IBAN: DE 68 6809 2000 0050 4183 08 BIC: GENODE61EMM
Deutsche Bank Freiburg

IBAN: DE 39 6807 0030 0015 5200 00 BIC: DEUTDE6F
Handelsregister Amtsgericht Freiburg HRB 260795



Anhang Konformitatserklarung
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Fangorihrwerk AR 50 N
Fangoriihrwerk AR 70 N
Fangoriihrwerk AR 100 N
Fangorihrwerk ER 50 N
Fangoriihrwerk ER 70 N
Fangoriihrwerk ER 100 N

Energiespar-Komfort-Steuerung fir Rihrwerke ZF6010
Sonderspannung 230 V, 50 Hz ZF6049
Fango-Warmhalteschrank FW 4060 N, Scharnier links (serienmafig) AF6055
Fango-Warmhalteschrank FW 4060 N, Scharnier rechts (auf Wunsch) AF6056
Fango-Warmhalteschrank FW 5070 N AF6057
Folienhalter fiir 750 mm breite Rollen ZF6032
Folie aus Polyester 1000 m ZF6033

Trautwein GmbH
Denzlinger Str. 12

79312 Emmendingen
Germany
info@trautwein-gmbh.com
www.trautwein-gmbh.com

Verkauf: +49(0)7641/4677
Service

Einkauf

Buchhaltung

Fax

Fax fir Ausschreibungen

-30
-31
-40
-50
-70
-76

Geschéftsfuhrer
Adrian Grenz
Alexandra Grenz

Bankverbindungen

Volksbank Breisgau Nord eG

IBAN: DE 68 6809 2000 0050 4183 08 BIC: GENODE61EMM
Deutsche Bank Freiburg

IBAN: DE 39 6807 0030 0015 5200 00 BIC: DEUTDE6F
Handelsregister Amtsgericht Freiburg HRB 260795



Vertrieb durch:

SRR c
:

hysio & Fitness
=——= www.sport-tec.de =——

Sport-Tec GmbH Tel.: +49 (0)6331 1480-0
Physio & Fitness Fax: +49 (0)6331 1480-220
Lemberger Str. 255 E-Mail: info@sport-tec.de
D-66955 Pirmasens Web: www.sport-tec.de




