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1 Sicherheitssymbole

Dieses Symbol weist Sie auf eine Gefahrenstelle hin. Lesen Sie diese
Bedienungsanweisung sorgfaltig und beachten Sie die mit diesem
Zeichen gekennzeichneten Sicherheitshinweise.

Dieses Symbol warnt davor, das Gerét zu 6ffnen,
Vel Qtineriife Cefling wahrend eine Verbindung zum Stromnetz besteht. Bei
A Hetpiepenion e bo Nichtbeachtung dieses Symbols entstehen Risiken fir
FEERrgecs nans Personen, die an dem Gerét arbeiten oder sich in der
Avant d'ouvrir e coffret

retirez la fichemale Néahe befinden. Des Weiteren entstehen Risiken fiir
Sachwerte.

2 Aligemeine Informationen

Der Anschluss und das Offnen des Warmeschranks ist nur durch unterwiesene
Fachkréfte durchzuftihren. Vor Montage und Demontage muss der Warmeschrank
vollstandig entleert und gereinigt werden. Die Montage ist mit der anhangenden
Montagecheckliste zu dokumentieren. Die Einsendung der vom Monteur und vom
Betreiber unterschriebenen Montagecheckliste ist die Grundlage fir den
Garantieanspruch des Betreibers. Es ist zu beachten, dass beim Transport der
Warmeschrank nicht an den Tiren angehoben wird. Die tragenden Personen sollten
sich seitlich des Schrankes befinden und nur unter den Korpus des Schrankes
greifen.

Sicherheitshinweis: Die Oberflache des Gerates wird im Betrieb heif3!

3 Zweckbestimmung

Die Warmeschranke F sind ausschlieBlich zur Warmhaltung von Fangopackungen
bestimmt.
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4 Elektrischer Anschluss

Der serienméBige elektrische Anschluss ist Wechselstrom 230V. Die maximale
bauseitige Absicherung ist 16 Ampere. Die Installation eines
Fehlerstromschutzschalters ist aus Griinden der Unfallsicherheit zwingend
notwendig.

Sicherheitshinweise:

e Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerat
nur an ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter angeschlossen werden.

e Zur vollstandigen Trennung des Warmeschranks vom Stromnetz ist der
Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen. Es ist stets ein ungehinderter
Zugang zur Netzsteckdose zu gewéhrleisten, damit der Netzstecker in einer
Notsituation sofort abgezogen werden kann.

e Beim Ziehen des Netzsteckers darf dieser niemals am Kabel, sondern
ausschlieBlich an der Griffflache gefasst werden. Der Netzstecker darf nicht
mit nassen Handen berlhrt werden.

5 Arbeitssicherheit

Es ist die Pflicht des Betreibers, flr die Arbeitssicherheit aller Benutzer des Gerats zu
sorgen. Dabei sind die gesetzlichen Bestimmungen, die Forderungen der
Berufsgenossenschaften und die Medizinprodukte-Betreiberverordnung in ihrer
gultigen Fassung zu beachten.

Der Warmeschrank ist entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaft und
der Medizinprodukte-Betreiberverordnung jahrlich unter Flhrung der entsprechenden
Nachweise sicherheitstechnisch zu kontrollieren.

6 Umgebungsbedingungen

6.1 Lagerung
Das Gerat ist bis zur Montage unter folgenden Bedingungen zu lagern:

Lagertemperatur: -20°C-+70°C

Max. rel. Luftfeuchtigkeit: 75 %, ohne Niederschlage
Luftdruck: 500-1060 hPa

6.2 Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: 0°C-+40°C

Max. rel. Luftfeuchtigkeit: 75 %, ohne Niederschlage
Luftdruck: 500-1060 hPa

Die Warmeschranke sind zur Benutzung in geschlossenen Raumen vorgesehen. Sie
sind vor Feuchtigkeit und Spritzwasser zu schiitzen. Der Betrieb in
explosionsgefahrdeter Umgebung ist nicht zulassig. Der unbeaufsichtigte Betrieb,
auch mittels Zeitschaltuhr, ist nicht zulassig.
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7 Zubehor
Fir Warmeschréanke ist folgendes Zubehér erhéltlich:

Zubehor Material Farbe
Fangoblech 60 x 40 cm Edelstahl natur
Fangoblech 60 x 40 cm Aluminium natur
Fangoblech 70 x 50 cm Edelstahl natur
Fangoblech 70 x 50 cm Aluminium natur

Anderes Zubehor ist fir die Warmeschranke nicht freigegeben. Der Betrieb unter
Nutzung anderen Zubehdrs ist nicht zulassig. Bei Nutzung nicht freigegebenen
Zubehdrs erlischt jeglicher Garantie- und Gewéhrleistungsanspruch!

8 Vor dem Gebrauch

Vor dem Gebrauch hat sich der Betreiber zu vergewissern, dass der Warmeschrank
auf einer waagerechten Stellflache kippsicher aufgestellt ist und dass die
Laftungsschlitze an der Unter- und Oberseite des Schrankes nicht verdeckt oder
verstopft sind. Die Schutzfolie ist vollstéandig zu entfernen. Das Ablegen von
Gegenstanden auf dem Gerét ist nicht zuldssig. Diese Bedienungsanweisung ist am
Warmeschrank aufzubewahren.

Sicherheitshinweis: Die Oberflache des Gerates wird im Betrieb heil3!

9 Inbetriebnahme

9.1 Transport und Montage

Bei der Aufstellung des Warmeschrankes an seinem endgdltigen Standort ist zu
beachten, dass die Liftungsschlitze an der Ober- und Unterseite des Schrankes frei
und in keiner Weise verdeckt sind. Diese Liftungsschlitze dienen der Kiihlung des
Gebldsemotors. Ohne Kihlung wird der Motor irreparabel beschadigt. Der
Warmeschrank ist mittels einer Wasserwaage exakt waagerecht auszurichten. Die
Wasserwaage ist dabei an der inneren Bodenflache anzulegen. Nach der Aufstellung
kann es notwendig sein, die Tiren des Warmeschranks auszurichten, falls diese
nicht korrekt schlieBen. Dazu ist der untere Tlranschlag etwas zu I6sen, jedoch nicht
komplett abzubauen (die Kreuzschlitzschrauben sind von unten zugénglich). Wenn
die Tlren gerade Spaltmafe zu den Geratekanten bilden und die Magnete
groBflachig an den Schraubkdpfen am Korpus anliegen, ist der TUranschlag wieder
festzuziehen. Gegebenenfalls ist die Ausrichtung nach einigen Tagen zu
wiederholen, wenn sich der Warmeschrank gesetzt hat. Es ist zu beachten, dass die
Turdichtungen erst im Betrieb des Warmeschrankes anliegen.
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9.2 Fiillung

In die Warmeschranke kdénnen bis zu 6 bzw. bis zu 14 mit Fango gefiillte
Fangobleche eingeschoben werden. Es ist darauf zu achten, dass die Fangobleche
von der Mitte nach oben und unten gleichméBig verteilt werden, damit eine
gleichmaBige Warmhaltung der Packungen erfolgt. Die Fangofolie darf die
Zwischenrdume zwischen den Fangoblechen nicht verdecken oder verstopfen.

9.3 Entnahme

Die Fangobleche kdnnen einzeln entnommen werden. Verteilung der Bleche im
Schrank beachten!

Sicherheitshinweis: Die Fangobleche und Packungen sind hei3! Es
besteht Verbrennungsgefahr! Die Temperatur der Fangopackung ist
vor dem Anlegen an den Patienten mit einem Thermometer zu prifen.

9.4 Inbetriebnahme

Sicherheitshinweis: Vor dem Einschalten des Warmeschrankes muss
die Unfallsicherheit in der Umgebung des Gerates den gliltigen
Unfallverhitungsvorschriften entsprechend hergestellt werden.

1. Abgleich der Spannungsversorgung mit den Daten auf dem Typenschild.

2. Das Netzanschlusskabel ist so zu verlegen, dass es nicht geknickt oder
geklemmt wird. Es darf die Oberflachen des Warmeschranks nicht beriihren.
Das Netzanschlusskabel darf wahrend des Betriebs niemals feucht oder nass
werden.

3. Wenn alle Verpackungsteile und Schutzfolien entfernt sind, kann das Gerét
geflllt werden.

4. Hauptschalter einschalten

5. Die Wahl der Solltemperatur erfolgt durch gleichzeitiges Driicken der Taste
SET und der Taste A oder V. Die gewahlte Temperatur bleibt auch nach dem
Ausschalten des Warmeschrankes erhalten. Beim Wiedereinschalten beginnt
sofort, auch bei entleertem Gerét, der Heizvorgang.

Sicherheitshinweis: Vor jeder Behandlung ist die Temperatur der
Fangopackung mit einem geeigneten Thermometer zu prifen!
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9.5 Sicherungseinrichtungen

Die Warmeschranke F sind durch einen Sicherheitstemperaturbegrenzer vor
Uberhitzung geschitzt. Sollte der Sicherheitstemperaturbegrenzer auslésen, wird
das Gerat vom Netz getrennt. Der Betrieb ist erst wieder méglich, wenn das Gerat
auf Raumtemperatur abgekiihlt und der Temperaturbegrenzer zuriickgesetzt wurde.

Das Rucksetzen des Temperaturbegrenzers geschieht wie folgt (Bild 1):
1. Losen der Verschluss-Schraube im Gehauserahmen mit einem
SechskantschlUssel Schllsselweite 3 mm
2. Eindrlicken des darunter liegenden Stiftes mit einem spitzen Gegenstand bis
zu einem fuihlbaren Druckpunkt
3. Einschrauben der Verschluss-Schraube (Achtung: Der Betrieb ohne
Verschluss-Schraube ist nicht gestattet!)
Sollte diese Sicherheitseinrichtung ansprechen, versténdigen Sie bitte den Service
Ihres Handlers oder des Herstellers, bevor das Gerat wieder in Betrieb geht!

Im Falle eines Kurzschlusses oder einer Uberlastung wird das Gerat durch zwei
Gerate-Sicherungen vom Netz getrennt. Die Sicherungshalterungen befinden sich
neben dem o.g. Sicherheitstemperaturbegrenzer. Durchgebrannte Sicherungen sind
bei gezogenem Netzstecker durch solche gleicher Bauart und Ausléseeigenschaften
zu ersetzen (s. Kapitel 15.1: Technische Daten). Sollte diese Sicherheitseinrichtung
ansprechen, verstandigen Sie bitte den Service lhres Handlers oder des Herstellers,
bevor das Gerat wieder in Betrieb geht!

Sicherheits-
temperatur-
begrenzer

Bild 1
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9.6 Téglicher Betrieb

Sicherheitshinweis: Der Warmeschrank ist wahrend des Betriebs zu
beaufsichtigen. Die Nutzung von Zeitschaltgeraten zum Betrieb des
Warmeschrankes ohne Aufsicht ist nicht zulassig.

Fir einen organisierten taglichen Betrieb des Warmeschrankes geben wir folgende
unverbindliche Empfehlungen:

= Fango wird aus dem Rihrwerk auf ein Fangoblech ausgegossen. Eine
Kunststofffolie verhindert das Anhaften am Blech. Die Fangopackung sollte
auf ca. 50 °C abkdihlen, bevor sie in den Warmeschrank gegeben wird.

= Eine typische Temperatureinstellung zur Warmhaltung von Fangopackungen
ist ca. 50 °C. Die tatsachlich gewahlte Warmhaltetemperatur richtet sich nach
den therapeutischen Erfordernissen und der Gebrauchsanweisung des
Fangoherstellers. Die Temperatur der Packung muss vor dem Anlegen an den
Patienten geprift werden.

= Zum Betriebsende ist der Warmeschrank zu leeren. Da unbeaufsichtigter
Betrieb nicht zuldssig ist, ist er Gber Nacht und am Wochenende
auszuschalten.

= Vor der Behandlung des ersten Patienten ist im taglichen Betrieb eine
entsprechende Aufbereitungszeit fur die Fangopackungen einzuplanen.

Sicherheitshinweis: Vor jeder Behandlung ist die Temperatur der
Fangopackung mit einem geeigneten Thermometer zu priifen!

10 Reinigung, Pflege und Desinfektion

Zur Reinigung und Pflege wird auf die ,Empfehlungen zur Erstellung von
Desinfektions- und Reinigungsplanen in der Physiotherapie (Stand: Februar 1999)"
der Arbeitsgruppe Ver- und Entsorgung der Sektion Technische Hygiene der
Deutschen Gesellschaft fir Krankenhaushygiene verwiesen.

Die Reinigung und Pflege des Warmeschrankes ist ausschlieBlich mit trockenen
Medien durchzuftihren. Die Reinigung des Geh&uses kann mit einem feuchten,
fusselfreien Tuch erfolgen. Die Reinigung darf nur bei erkaltetem Gerat
vorgenommen werden. Vor der Reinigung ist der Netzstecker zu ziehen. Nach jeder
Reinigung ist eine Funktionsprifung vorzunehmen. Zur Pflege des Materials
empfehlen wir eine handelsibliche Edelstahlpolitur.

Zur Oberflachendesinfektion werden folgende Desinfektionsmittel empfohlen:

Biguamed Perfekt N, Hersteller Desomed —Dr. Trippen GmbH
Cleanisept Wipes, Hersteller Dr. Schumacher GmbH

Incidin Plus, Hersteller Ecolab Deutschland GmbH

Mikrozid AF liquid, Hersteller Schiilke & Mayr GmbH

TPH protect, Schiilke & Mayr GmbH
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11 RegelméBige Arbeiten

11.1 RegelméBige Priifungen

Fir die Warmeschranke F ist eine jahrliche sicherheitstechnische Kontrolle
durchzufiihren und zu protokollieren.

11.2 Grenzwerte fiir die sicherheitstechnische Kontrolle (STK)

Messung Grenzwert
Schutzleiterwiderstand <0,2Q
Isolationswiderstand > 2,0 MQ
Gehauseableitstrom <100 A
Erdableitstrom <0,5mA

Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte ist das Gerét stillzulegen!

11.3 Priifung der Temperatur

Die Innentemperatur des Warmeschranks ist im Rahmen der sicherheitstechnischen
Kontrolle STK mit einem geeigneten Thermometer zu priifen und mit der
Temperatureinstellung zu vergleichen. Dauer der Messung bei geschlossener Tar:
10 Minuten. Der Temperaturflhler ist auf ein Tablett im Inneren des Schranks
abzulegen. Er darf das Tablett oder das innere Gehause des Warmeschranks nicht
bertihren. Die Benutzung von berlhrungslosen Messeinrichtungen ist nicht zuléssig.
Eine Abweichung von mehr als + 2,0 °C bedarf der Korrektur und ist an den
Hersteller zu melden.

12 Wartung, Reparatur und Entsorgung

Von regelmaBiger Reinigung abgesehen sind Heuser Warmeschranke wartungsfrei.
Sollte eine Reparatur notwendig werden, ist diese durch eine Fachkraft
durchzufiihren. Falls eine Reparatur vor Ort nicht mdglich ist, muss das Gerét an die
Heuser Apparatebau GmbH eingeschickt werden. Die Heuser Apparatebau GmbH
sichert schnellen und effektiven Service zu.

Im Falle der Entsorgung des Gerétes bietet die Heuser Apparatebau GmbH diese an.
Hierzu muss die Riicksendung des gereinigten Warmeschrankes mit eindeutigem
Entsorgungsauftrag frei Haus an die Heuser Apparatebau GmbH erfolgen.
Entsprechend dem Elektro- und Elektronikgerategesetz — ElektroG — und der
Richtlinie 2002/96/EWG — WEEE-Richtlinie — dirfen diese Geréte nicht an den
offentlichen Sammelstellen entsorgt werden.

13 Gewadbhrleistung

Die Heuser Apparatebau GmbH gewahrleistet im gesetzlichen Rahmen fiir die
einwandfreie Funktion dieses Warmeschranks, sofern er nachweisbar nach den
Richtlinien dieser Bedienungsanweisung aufgestellt, angeschlossen und betrieben
wird.

Die Gewahrleistung ist fir den Fall der Reklamation nach Wahl der Heuser
Apparatebau GmbH auf Nachbesserung bzw. kostenfreie Instandsetzung oder
Neulieferung beschrankt.

Die Originalverpackung ist im Rahmen der Gewahrleistungszeit aufbewahren, da nur
bei Riicksendung in der Originalverpackung ein Gewahrleistungsanspruch besteht.
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Transportschaden aufgrund unzureichender Verpackung werden dem Versender
belastet. Der Erflllungsort ist Haan, d.h. die Ricksendung des Warmeschranks frei
Haus an die Heuser Apparatebau GmbH ist Voraussetzung fir die Gew&hrleistung.
Weitergehende Schadenersatzanspriiche sind ausgeschlossen.

14 Garantie

Zusatzlich zur gesetzlichen Gewahrleistung gewahrt die Heuser Apparatebau GmbH
eine Garantie von der Dauer eines Jahres nach der Auslieferung an den
Fachhéandler, sofern der Warmeschrank nachweisbar nach den Richtlinien dieser
Bedienungsanweisung aufgestellt, angeschlossen und betrieben wird. Grundlage des
Garantieanspruches ist die Einsendung der vollsténdig ausgefllten
Montagecheckliste und der Garantiekarte. Beides finden Sie am Gerat befestigt.

Die Garantie ist fir den Fall der Reklamation nach Wahl der Heuser Apparatebau
GmbH auf Nachbesserung bzw. kostenfreie Instandsetzung oder Neulieferung
beschrankt.

Die Originalverpackung ist im Rahmen der Garantiezeit aufzubewahren, da nur bei
Ricksendung in der Originalverpackung ein Garantieanspruch besteht.
Transportschdden aufgrund unzureichender Verpackung werden dem Versender
belastet. Der Erfiillungsort ist Haan, d.h. die Ricksendung des Warmeschranks frei
Haus an die Heuser Apparatebau GmbH ist Voraussetzung fur die Garantieleistung.
Weitergehende Schadenersatzanspriiche sind ausgeschlossen.
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15 Technische Daten

15.1 Technische Daten

AuBenmaBe WS 6-6044 F WS 14-6044 F WS 6-7053 F WS 14-7054 F
Breite 685 mm 685 mm 785 mm 785 mm
Tiefe 641 mm 641 mm 732 mm 732 mm
Hoéhe 505 mm 800 mm 505 mm 800 mm
Motor 32 W 32 W 32w 32W
Heizung 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W
Netzspannung 230V 230V 230V 230V
Netzfrequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Querschnitt der Netzanschlussleitung 3x 1 mm? 3 x 1 mm?2 3 x 1 mm2 3 x 1 mm?
Geratesicherungen 6,3x32 flink 6,3x32 flink 6,3x32 flink 6,3x32 flink
|EC 60127-2/4 DIN VDE 0820 50A 50A 50A 50A

Alle technischen Daten sind in SI-Einheiten angegeben

Jeder Warmeschrank verfligt Gber folgende Ausstattung:

=  Temperaturbereich: 30°C-85°C
= Regelung: elektronisch
= Regelgenauigkeit: +2,0K

Abkirzung auf dem Typenschild: SN:  Seriennummer

15.2 Normen und Richtlinien

Die Warmeschranke entsprechen den Sicherheitsanforderungen folgender Normen,
Gesetze und Richtlinien:

e Medizinproduktegesetz (MPG)

e MDD 93/42/EWG, 2007 — Medizin-Produkte-Richtlinie

e DIN EN 60601-1: 2007 — Medizinische elektrische Geréate —
Teil 1: Allgemeine Festlegungen flr die Sicherheit einschlieBlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale

e DIN EN 60601-1-2: 2007 — Medizinische elektrische Geréate —
Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale —
Erganzungsnorm: Elektromagnetische Vertraglichkeit — Anforderungen und
Prifungen

Es sind bezlglich der Elektromagnetischen Vertraglichkeit keine weiteren
SchutzmaBnahmen zu treffen.

15.3 Klassifikation

Die Wérmeschranke F entsprechen der Schutzklasse I. Um das Risiko eines
elektrischen Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerat nur an ein Versorgungsnetz
mit Schutzleiter angeschlossen werden.

Gehéauseschutzart IP 20
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16 Montagecheckliste

Produkt Seriennummer Montagedatum
Warmeschrank WS
Datum,
Vorgang Unterschrift des
Monteurs
Wurde der Warmeschrank auf einer Oja
ausreichend tragfahigen Standflache .
aufgestellt? [ nein
Wurden MaBnahmen zum Schutz gegen Oja
Verbrennung an heiBen Oberflachen )
getroffen? [ nein
Ist bauseitig ein Fehlerstromschutzschalter Lja
(FI-Schalter) eingebaut? [ nein
Ist der Fehlerstromschutzschalter (FI- Oja
Schalter) laut eingebauter Testfunktion in )
Ordnung? [ nein
Betragt die Absicherung der Stromzuleitung | L] i@
bauseitig nicht mehr als 16 Ampere? [ nein

Wenn eine der Fragen mit ,Nein“ beantwortet ist, ist der Betrieb des Warmeschranks
nicht zuléssig! In diesem Falle werden alle Gewahrleistungsanspriiche abgelehnt!

Datum, Unterschrift des Betreibers:




AHeuser Bedienungsanweisung e 14

o ot S e

17 Garantiekarte

Heuser Apparatebau GmbH
Am Schlagbaum 10

42781 Haan
Der Warmeschrank [JwWs 6-6044 F [ WS 14-6044 F
[J WS 6-7054 F [JWS 14-7054 F
Seriennummer:
wurdeam ___ .. .201__ entsprechend der umseitigen Montagecheckliste aufgestellt und in Betrieb
genommen.
Betreiber: Name der Einrichtung:

Zustandige Person:

StraBe, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

Um unsere Leistung fiir den Kunden zu verbessern, bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:

Entspricht die Erscheinung des Warmeschranks lhren Erwartungen?

Entspricht der Betrieb des Warmeschranks Ihren Erwartungen?

Wurde der Warmeschrank in der zugesagten Lieferfrist angeliefert?

Kritik an der Verpackung

Kritik an der Bedienungsanweisung

Bei Einsendung dieser Garantiekarte gewahrt die Heuser Apparatebau GmbH eine Garantie mit der

Laufzeit 1 Jahr auf Material und Verarbeitung des Warmeschranks, beginnend mit dem
Auslieferungsdatum an den Handler. Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen.




© Sport-Tec GmbH, 2017-01

e g [Pl

Physio & Fitness

=== www.sport-tec.de =

Sport-Tec GmbH Tel.: +49 (0)6331 1480-0
Physio & Fitness Fax: +49 (0)6331 1480-220
Lemberger Str. 255 E-Mail: info@sport-tec.de
D-66955 Pirmasens Web: www.sport-tec.de




